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Tipo de Construcdo

Padrao Construtivo

Descrigao

CASA

Precario

Edificagdo precdria, tipica de ocupagdes irregulares, composta
geralmente por um tnico cdmodo, podendo ou ndo conter banheiro.
Construida com materiais improvisados como papeldo, lona,
compensado e sobras de construgdo. Apresenta piso em terra batida
e instalac6es hidrdulicas e elétricas precarias, muitas vezes
inexistentes. Auséncia de padrdo construtivo formal e valor comercial
praticamente nulo.

Construgdo precdria em areas de ocupagdo informal, com mais de um
comodo e banheiro interno. Embora ainda de baixa qualidade,
apresenta melhorias em relagdo ao barraco rustico, com uso de
materiais reaproveitados de forma mais estruturada. Pode apresentar
divisGes internas e cobertura mais resistente. Instalagdes elétricas e
hidraulicas basicas, mas funcionais.

CASA

Popular

Construgdo realizada sem acompanhamento técnico, associada a
autoconstrugdo, com evidentes deficiéncias construtivas como
desaprumos, desniveis e auséncia de estrutura portante. Fachadas
sem revestimento, com alvenaria aparente ou reboco inacabado. Piso
externo em terra batida ou cimentado rustico. Utiliza somente os
materiais basicos indispensaveis a habitagao.

Iméveis resultantes de programas habitacionais ou autoconstrugdo
assistida, com projeto arquitetonico basico. ConstrugGes térreas, com
dois ou mais cbmodos, cozinha e banheiro. Alvenaria de tijolos
ceramicos ou blocos de concreto, parcialmente ou totalmente
revestida. Fachadas com reboco e pintura simples. Areas externas
com piso cimentado ou ceramica comum.

CASA

Médio

EdificacGes térreas ou assobradas, podendo ser geminadas. Projeto
arquitetdnico simples, voltado para moradia bésica. Estrutura em
alvenaria com acabamento interno e externo modesto, utilizando
materiais econdmicos. Fachadas com pintura simples e auséncia de
elementos decorativos. Enfatiza a funcionalidade, com pouca ou
nenhuma preocupacdo estética.

EdificagGes térreas ou assobradas, podendo ser isoladas ou
geminadas de um dos lados. Apresentam algum cuidado com o
projeto arquitetdnico, especialmente no que se refere a estética e a
funcionalidade dos ambientes. Fachadas com reboco ou massa
acrilica, pintura latex e, com frequéncia, aplicacdo de pastilhas,
pedras decorativas ou elementos similares. Utilizam materiais
convencionais com acabamentos de boa qualidade, ainda que
padronizados e de producdo seriada.

CASA

Fino

EdificagGes isoladas, térreas ou assobradas, executadas com base em
projeto arquiteténico completo, com atengdo a distribuicio dos
ambientes e a detalhes personalizados nas fachadas. Pintura sobre
massa corrida ou textura acrilica, uso de pedras decorativas e
materiais especiais. Areas externas pavimentadas, ajardinadas, com
possibilidade de piscina, churrasqueira e outros itens de conforto.
Utilizam materiais e acabamentos de boa qualidade, alguns sob
encomenda.

CASA

Luxo

EdificagBes com drea construida superior a 250 m?, localizadas em
terrenos amplos, projetadas de forma personalizada, com forte
preocupacao estética e funcional. Fachadas com materiais nobres
como ceramica, granito, textura ou pedras especiais. Areas externas
com paisagismo elaborado, piscina, espago gourmet, quadra ou
outras comodidades. Emprego de materiais de alta qualidade e
acabamentos sofisticados, frequentemente exclusivos e de alto custo.
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EDIFICIO
APARTAMENTO

Popular

Edificacdes com dois ou mais pavimentos, sem elevador, com
estrutura convencional. Projeto simples, dreas comuns reduzidas, hall
e corredores estreitos, sem portaria nem estacionamento.
Acabamentos basicos, fachadas com pintura sobre embogo ou
reboco, sem tratamentos especiais. Utilizagdo de materiais essenciais
e baixo grau de acabamento.

EdificagOes com trés ou mais pavimentos, sem elevador, obedecendo
a projeto arquitetonico simples. Hall e corredores estreitos,
acabamento econdmico, sem portaria. Pode haver estacionamento
coletivo. Fachadas com pintura simples, podendo ter aplicagdes de
ceramica ou pastilhas. Acabamentos internos econdmicos, mas
funcionais e com alguma preocupagéo estética.

Edificagbes com trés ou mais pavimentos, dotadas de elevador
comum, atendendo a projeto arquitetdnico simples. Areas comuns
com circulagdo reduzida, hall de entrada com acabamento econémico
e auséncia de portaria. Fachadas com pintura basica ou aplicagdo de
ceramica simples, pastilhas ou equivalentes. Ambientes internos com
divisdes regulares, instalagdes funcionais e acabamentos econémicos
de boa qualidade.

EDIFiCIO
APARTAMENTO

Médio

EdificagGes com quatro ou mais pavimentos, com elevadores social e
de servigo. Projeto com atencdo a distribuicdo interna das unidades e
funcionalidades basicas. Areas comuns com acabamentos de padrédo
médio, podendo incluir saldo de festas, quadra ou piscina, além de
guarita. Fachadas com pintura sobre massa corrida ou texturizada, ou
revestidas com ceramica, pastilhas ou equivalentes. Utiliza materiais
de boa qualidade, padronizados e de uso comercial.

EDIFiCIO
APARTAMENTO

Fino

Edificios com projeto arquitetonico detalhado, voltado a estética das
fachadas e a funcionalidade interna. Em geral, dois ou menos
apartamentos por andar, com elevadores independentes (social e
servico). Hall com acabamento de bom padrdo, dreas comuns
ajardinadas e possibilidade de drea de lazer completa. Fachadas com
pintura sobre massa corrida, textura ou revestimento ceramico,
podendo incluir elementos em granito. Acabamentos de padrao
elevado nas unidades e areas comuns.

COMERCIAL

Popular

Edificacdes térreas ou com até dois pavimentos, sem elevador, com
estrutura convencional e auséncia de tratamento arquitetonico.
Internamente, os andares s3o divididos em pequenas salas com
instalacdes sanitdrias coletivas basicas. Fachadas simples, sem
revestimentos nobres, com pintura sobre embogo e caixilhos de
qualidade inferior. Corredores e escadas estreitos, sem portaria ou
areas comuns qualificadas.

Edificacdes com até quatro pavimentos, com subdivisdo em pequenas
salas, podendo contar com banheiros coletivos ou privativos simples.
Projeto arquiteténico bésico, fachadas com pintura simples ou
aplicacdo de pastilhas ou ceramica comum. Circulagbes internas
reduzidas, sem portaria, com poucas vagas de estacionamento.
Acabamentos basicos, com baixa sofisticacdo, tanto nas dreas
privativas quanto comuns.

Similar ao tipo anterior, porém com presenca de elevador de marca
comum. Estrutura convencional com até quatro pavimentos.
Fachadas com pintura simples ou revestimento cerdmico basico. Salas
pequenas com banheiros privativos ou coletivos. InstalagSes basicas,
halls e corredores estreitos, com poucas vagas de estacionamento e
sem portaria. Acabamentos econémicos de qualidade limitada nas
unidades e areas comuns.
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COMERCIAL

Médio

Edificios com até quatro pavimentos, compostos por salas ou
conjuntos de salas de dimensdes médias, com banheiros privativos e,
em alguns casos, copa. Ndo possuem elevador. Fachadas com
revestimento em pastilhas, textura ou cerdmica simples. Vagas de
estacionamento individuais s3o comuns. Acabamentos padronizados,
de qualidade simples, utilizados tanto nas unidades quanto nas dreas
comuns. Projeto arquitetdnico funcional, com preocupagdo estética
moderada.

Edificacdes com quatro ou mais pavimentos, dotadas de elevadores
(geralmente social e de servigo). Salas de tamanho médio com
banheiros privativos e copa. Fachadas tratadas com revestimento
cerdmico, textura ou pastilhas; caixilhos de aluminio ou similares.
Areas externas com recuos minimos, ajardinadas, e vagas de
estacionamento. Halls com elementos decorativos simples.
Acabamentos comerciais padronizados, aplicados nas areas privativas
e comuns.

COMERCIAL

Fino

Edificio com projeto arquitetdnico sofisticado, com distribui¢do
funcional dos espacos internos. Elevadores de padrao superior, halls
amplos com acabamento refinado, dreas comuns com espagos para
reunides, eventos ou recepgdo. Fachadas com materiais nobres, como
vidro, granito, aluminio ou ceramica de alto padrdo. Estacionamento
privativo com multiplas vagas por unidade, além de espagos externos
com paisagismo. Acabamentos de alta qualidade nas dreas comuns e
privativas.

ESCRITORIO

Popular

EdificagOes térreas, com estrutura simples e foco funcional. Ndo
possuem dreas de lazer ou acabamento refinado. Os quartos sdo
pequenos, com banheiro individual basico. Fachadas sem tratamento
arquitetonico, geralmente com pintura simples sobre emboco.
Direcionado ao publico de baixa renda, com baixos custos
operacionais e construtivos.

Edificagdes térreas ou com mais pavimentos, atendendo a projeto
arquitetonico basico. Quartos pequenos, com banheiro privativo.
Areas comuns restritas, geralmente limitadas a recepgdo e circulagdo.
Fachadas com pintura simples, podendo ter revestimentos parciais.
Ndo incluem dreas de lazer. Acabamentos simples e funcionais,
voltados para operacdo econdmica.

ESCRITORIO

Médio

EdificacGes térreas ou com miiltiplos pavimentos, com preocupagdo
moderada em funcionalidade e estética no projeto arquiteténico.
Dispdem de areas comuns limitadas, como recepgdo e saldo de
refei¢es, podendo incluir lazer basico, como pequena piscina ou
academia. Os quartos sdo de tamanho médio, com banheiro privativo,
confortaveis e funcionais. Fachadas simples com cuidado moderado
nos acabamentos.

ESCRITORIO

Fino

Edificios térreos ou com mais pavimentos, com atenc3o refinada aos
detalhes arquitetonicos e estéticos nas fachadas e interiores. Areas
comuns amplas e sofisticadas, incluindo recepcédo elaborada, saldo de
festas, academia, piscina e outras areas de lazer completas. Os
quartos sdo grandes, suites, podendo ter espaco para trabalho e
refeicdes. Acabamentos de alta qualidade e design apurado.

INDUSTRIAL

Precario

Estrutura térrea, com cobertura simples em telha de fibrocimento ou
zinco, sem forro, apoiada sobre estrutura metadlica leve ou madeira.
Fechamento lateral em alvenaria sem reboco ou em material
alternativo (como placas metélicas, madeira ou tapumes). Auséncia
de acabamentos internos, instalagdes aparentes, piso ristico (em
concreto simples ou até em terra batida). Fachadas sem tratamento
arquitetdnico, podendo estar apenas parcialmente pintadas ou sem
pintura. Sem areas externas organizadas nem dependéncias

acessorias.
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INDUSTRIAL

Popular

Estrutura térrea, com divisdes internas para escritdrios ou mezaninos.
Vdos de até aproximadamente dez metros, construidos com estrutura
metalica ou concreto, com fechamento em alvenaria simples (tijolos
ou blocos). Cobertura com telhas de barro ou fibrocimento sobre
tesouras de madeira ou metalicas, normalmente com forro. Fachadas
basicas, pintadas a latex ou sem revestimento, com poucos
acabamentos.

INDUSTRIAL

Médio

Edificagdo térrea ou com mais pavimentos, com vdos superiores a dez
metros, utilizando estruturas metalicas ou de concreto pré-moldado
ou armado no local. Coberturas metalicas ou telhas pré-moldadas de
concreto protendido. Fachadas com tratamento arquitetdnico
simples, revestidas ou pintadas. Possui dependéncias acessdrias como
estacionamento, guarita e plataforma de carga e descarga. Areas
externas cimentadas e ajardinadas.

INDUSTRIAL

Fino

Edificagdo com um ou mais pavimentos, vdos generosos e pé-direito
elevado, utilizando estruturas metalicas padronizadas ou concreto
pré-moldado com melhor desempenho estrutural. Cobertura metalica
ou em telhas de concreto protendido, com forro e isolamento
térmico. Fachadas com tratamento arquitetonico refinado, incluindo
pintura de qualidade, revestimentos parciais e esquadrias metélicas
ou de aluminio. Dependéncias auxiliares completas, com
estacionamento, guarita e docas de carga bem planejadas. Areas
externas pavimentadas e com tratamento paisagistico basico.

INDUSTRIAL

Luxo

Estrutura com um ou mais pavimentos, pé-direito elevado e grandes
vaos, empregando estruturas metalicas especiais, concreto pré-
moldado ou armado. Coberturas metalicas ou telhas pré-moldadas de
concreto protendido. Fachadas com acabamento arquiteténico
sofisticado, incluindo painéis de vidro, revestimentos ceramicos e
pintura de alta qualidade. Areas externas paisagisticas, com
pavimentacdo e dependéncias completas, como estacionamento e

guarita.
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